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Notre but?
La production des info-kiosques multimédias avec un haut niveau de qualité et design.

Ncom est le partenaire officiel / le distributeur des produits oemKIOSKS.
oemKIOSKS (le Group Partteam Portugal) est fier d’être l’un des principaux producteurs des info-kiosques multimédias
du monde.

Nous produison des info-kiosques avec des structures en acier inoxydable, charbon ou verre, etc. Ayant une large
gamme des mod les standard, nous avons la capacité de produire des info-kiosques personnalisés en fonction des
demandes du client.
Tous nos mod les ont une structure robuste, en métal ou acier inoxydable et anti-vandalisme, avec des verrouillages
de sécurité et syst mes de ventilation.

Les info-kiosques sont en général dotés d’un ordinateur avec un processeur DualCore, 1 GB ou plus de mémoire de
RAM, 80 GB hard disk, DVD Reader, carte réseau 10/100 et Windows XP Édition Familiale ou Professionnelle.

Les info-kiosques sont dotés aussi d’un moniteur LCD de 17'' ou 22'' (de 32'' • 108'' dans le cas des info-kiosques dédiés
• la publicité) • écran tactile, avec un haut niveau de luminosité et résolution SVGA ayant jusqu’• 16 millions de couleurs
pour une image vive et anti-réflexion (optionnel) pour minimiser les effets de la lumi re du soleil. Ces moniteurs peuvent
avoir (optionnel) un écran anti-vandalisme.

Tous les éléments des info-kiosques sont produits et / ou développés pour faire face aux situations du vandalisme.

Pour une bonne mobilité des produits, les info-kiosques spécialement construits pour être montés sur le parterre
peuvent être dotés des roues pour faciliter leur transport.
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Le mod le Wise a été spécialement fait pour l’utilisation indoor, bénéficiant d’un
montage sur le parterre.

Le mod le peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle couleur
RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5 mm d'épaisseur,
qui vont donner de stabilité et de rigidité • la structure enti re.

La variante standard du mod le Wise est dotée d'un moniteur • écran tactile et
peut être livrée avec un clavier métallique anti-vandalisme, un lecteur de cartes,
webcamera, un validateur de monnaies, imprimante de billets, téléphone et
d'autres périphériques. Ce mod le peut être doté d'un moniteur anti-vandalisme.

L'espace destiné • l'installation de l'ordinateur bénéficie de verouillages sécurisés,
d'un fermoir et il est tr s facilement accesible grace aux portes amovibles qui
font possible l'installation et l'acc s • l'ordinateur de type minitower.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus 2 haut-parleurs et l'info-kiosque
a 2 syst mes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

Le mod le Wise est d'habitude doté d'un ordinateur avec un processeur Atom,
160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb et une carte réseau 10/100,
Windows XP Édition Familiale (Optionnel: processeur Dual Core, Wireless -
transmission sans fil, Bluetooth, Windows XP Professionnel, 2 Gb RAM).

Info-kiosque pour l'intérieur, montage sur le parterre
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Spécifications techniques
Wise

Dimensions(mm): H1500 x L500 x P90,100
Poids: aprox. 60 Kg.



Le modcle NewQ a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.

Les modcles NewQ 17 ou 19 ont les mêmes caractéristiques et dimensions,
la seule chose qui les différencie étant la dimension du moniteur r écran
tactile, voire 17" ou 19".

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

La variante standard du modcle NewQ est dotée d'un moniteur r écran tactile
et peut être livrée avec un clavier métallique anti-vandalisme, un lecteur des
cartes, webcamera, un validateur de monnaies, imprimante de billets, téléphone
et d'autres périphériques. Ce modcle peut être doté d'un moniteur anti-
vandalisme.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie de verouillages
sécurisés, d'un fermoir et il est trcs facilement accesible grace aux portes
amovibles qui font possible l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus 2 haut-parleurs et l'info-kiosque
a 2 systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre
pour l'ordinateur.

La version standard du modcle Wise est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

info-kiosque pour l'intérieur, montage sur le parterre
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Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P90,140
Poids : approximativement 60 kilos



Le modcle SlimW a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.

Les modcles SlimW 17 et 19 ont les mêmes caractéristiques et dimensions,
la seule chose qui les différencie étant la dimension du moniteur r écran
tactile, voire 17" ou 19".

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

La variante standard du modcle SlimW est dotée d'un moniteur r écran tactile
et peut être livré avec un clavier métallique anti-vandalisme, un lecteur de
cartes, webcamera, un validateur de monnaies, imprimante de billets, téléphone
et d'autres périphériques. Ce modcle peut être doté d'un moniteur anti-
vandalisme.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, d'un fermoir et il est trcs facilement accesible grace aux portes
amovibles qui font possible l'installation et l'accés r l'ordinateur de type
minitower.

Le modcle SlimW est doté normalement d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile, mais sont disponibles également en dimensions de 19", 22" voire
d'autres.  sur la partie latérale du moniteur sont inclus 2 haut-parleurs et
l'info-kiosque a 2 systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur
et l'autre pour l'ordinateur.

La version standard du modcle SlimW est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

design et fonctionnalités exceptionnelles
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Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P90,140
Poids : approximativement 60 kilos



Le modcle Super SlimW est le petit frcre du leader des ventes, SlimW. Son
design ressemble beaucoup r celui du SlimW, mais le modcle est beaucoup
plus étroit.

Le modcle Super SlimW a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté
sur le parterre.

C'est le modcle idéal pour les Applications qui nécessitent seulement les info-
kiosques avec moniteur et un ou deux  éléments petits, tenant compte de
l'épaisseur de cet info-kiosque.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle peut être doté d'un moniteur anti-vandalisme. L'éspace destiné r
l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages sécurisés, d'un fermoir
et il est trcs facilement accesible grace aux portes amovibles qui font possible
l'installation et l'accés r l'ordinateur de type minitower.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Super SlimW est dotée d'un ordinateur avec
un processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

une oeuvre d'art
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Spécifications techniques
Super SlimW

Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P90
Poids : approximativement 40 kilos



Le modcle Wall a été conçu pour être utilisé r l'intérieur, spécialement pour
pouvoir être placé sur un bureau ou suspendu au mur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteur de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui concerne
 son acccs parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base avec
3 prises électriques.

Sur l'une des parties du moniteur il y a 2 haut-parleurs qui s'intcgrent
parfaitement dans toute la structure.
La version standard du modcle Wall est dotée d'un moniteur XGA de 17" r
écran tactile (19", 22" ou d'autres dimensions sont possibles).

En général, le modcle Wall est doté d'un ordinateur avec un processeur Atom
de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb et une carte réseau
10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition Familiale (Optionnel:
processeur Dual Core, Wireless - transmission sans fil, Bluetooth, Windows
XP Professionnel, 2 Gb RAM).

compact et versatile

Wall
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Spécifications techniques
Wall

Dimensions (en mm) : H500 x L500 x P200
Poids : approximativement 50 kilos



Le modcle Net a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.
Les modcles Net 17 et 19 ont les mêmes caractéristiques et dimensions, la
seule chose qui les différencie étant la dimension du moniteur r écran tactile,
voire 17" ou 19".

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle est normalement doté d'un moniteur r écran tactile et peut être
livré avec un clavier anti-vandalisme doté d'une boule de commande - trackball
(NetXL), un lecteur de cartes, une webcamera, accepteur de monnaies,
imprimante de billets, téléphone ou d'autres périphériques.

Le modcle peut être doté aussi d'un moniteur anti-vandalisme.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne  son acccs parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une
base avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intcgrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

La version standard du modcle Net est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

design et applications m
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Spécifications techniques
Net

Dimensions (en mm) : H1200 x L500 x P100,320,200
Poids : approximativement 60 kilos



design et simplicité

Thin

Le modcle Thin a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.

Les modcles Thin 15, 17 et 19 ont les mêmes caractéristiques et dimensions,
la seule chose qui les différencie étant la dimension du moniteur r écran
tactile, voire 15", 17" ou 19".

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle est normalement doté d'un moniteur r écran tactile et peut être
livré avec un clavier anti-vandalisme doté d'une boule de commande - trackball
(NetXL), un lecteur de cartes, une webcamera, des accepteurs de monnaies,
une imprimante de billets, un téléphone ou d'autres périphériques.

Le modcle peut être doté aussi d'un moniteur anti-

vandalisme.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne  son acccs parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une
base avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intcgrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

La version standard du modcle Thin est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Spécifications techniques
Thin

Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P90,200
Poids : approximativement 60 kilos
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Le modcle Shine a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.
Le nouveau modcle Shine est le résultat d'une combinaison parfaite entre
le matérial esthétique acrylique et l'acier inoxydable ou verni. Ce modcle a
été conçu pour les Applications de type indoor.
 Le modcle est produit en acrylique de 20 mm, ce qui lui donne un design
innovateur.

Le modcle est doté d'un moniteur de 17'' anti-vandalisme r écran tactile de
3/4 mm.
L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur est doté des vérouillages
sécurisés, d'un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.
La partie de support du modcle peut être produite en acier inoxydable ou
peint (n'importe quelle couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant
entre 1.5 mm et 2.5 mm d'épaisseur et peut avoir 2 haut-parleurs pour les
cas où le son est nécessaire.

La version standard du modcle Shine est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Spécifications techniques
Shine

Dimensions (en mm) : H1450 x L500 x P100
Acrylique: 20
Poids : approximativement 60 kilos
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Le modcle Street a été spécialement conçu pour être utilisé r l'extérieur mais
il peut être également utilisé r l'intérieur (avec un verre de protection).

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intcgrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

La version standard de l'info-kiosque Thin est dotée d'un moniteur XGA de
17" r écran tactile (19'', 22" ou encore d'autres dimensions).

En général, le modcle Wall est doté d'un ordinateur avec un processeur Atom
de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb et une carte réseau
10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition Familiale (Optionnel:
processeur Dual Core, Wireless - transmission sans fil, Bluetooth, Windows
XP Professionnel, 2 Gb RAM).

solution pour l'intérieur et l'extérieur
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Spécifications techniques
Street

Dimensions (en mm) : H800 x L550 x P300
Poids : approximativement 70 kilos



Le modcle Store a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur ou
pour être placé r l'intérieur des vitrines des magasins.
La grande fonctionnalité de ce modcle c'est le fait que vous bénéficiez du
moniteur ELOTOUCH Procap de 15" voire 17" qui vous permet de toucher
le moniteur parmi la vitrine d'un magasin grace r la technologie Procap des
moniteurs.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint. Sont utilisées des
cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5 mm d'épaisseur, qui vont donner
de stabilité et de rigidité r la structure enticre.
Le modcle Store de 17" est en général doté d'un moniteur ELO r écran
tactile, modcle ET1547L Procap de 17", avec une résolution XGA et une
luminosité de 250 vl / m2.
Le modcle Store peut être aussi doté d'un moniteur TFT normal ou d'un
moniteur ayant la fonction d'écran tactile et sans la technologie Procap.

Au dos de l'info-kiosque il y a des portes avec des vérouillages sécurisés
qui permettent l'installation et l'accés au moniteur TFT et r l'ordinateur. L'info-
kiosque a 2 systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et
l'autre pour l'ordinateur.

La version standard du modcle Store est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

solution simple et multifonctionnelle
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Spécifications techniques
Store

Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P400
Poids : approximativement 60 kilos



Le modcle Ergo a été conçu pour être utilisé r l'intérieur et monté sur le
parterre.

Ce modcle peut être produit avec ou sans chaise.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle est normalement doté d'un moniteur r écran tactile et peut être
livré avec un clavier anti-vandalisme doté d'une boule de commande - trackball
(NetXL), un lecteur de cartes, une webcamera, des accepteurs de monnaies,
une imprimante de billets, un téléphone ou d'autres périphériques.

Le modcle peut être doté aussi d'un moniteur anti-vandalisme.

Pour faire la liaison entre le moniteur et l'espace destiné r l'ordinateur sont
utilisés 2 tubes ayant 40x40x1.5 mm.

La partie qui soutient le moniteur peut être déplacée par un proccssus
mécanique et permet l'utilisation de l'info-kiosque  par les personnes mobiles,
par les personnes se déplaçant en chaise roulante ou encore par les enfants.

La version standard du modcle Ergo est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale

une idée ergonomique
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Spécifications techniques
Ergo

Dimensions (en mm) : H1650 x L650 x P550
Poids : approximativement 80 kilos



Le modcle Book a été spécialement conçu pour être utilisé en tant que livre
digital de grandes dimensions.

Ce modcle est idéal pour être utilisé dans les musées en tant que tour virtuel,
les visitateurs pouvant visualiser n'importe quel type d'information, ayant
tous les avantages, ainsi qu'une modalité trcs facile d'utilisation. Ils peuvent
aussi imprimer tout ce qu'il voyent sur le moniteur. (optionnel)

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
Le modcle Book est normalement doté de 2 moniteurs r écrans tactiles de
17" voire 19", qui travaillent ensemble.
L'espace pour l'ordinateur peut contenir aussi une imprimante A4 pour
imprimer les informations.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Book est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

le livre digital

Book
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Spécifications techniques
Book

Dimensions (en mm) : H1100 x L820 x P400
Poids : approximativement 80 kilos



Le modcle Ergo II a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et
monté sur le parterre.

Ce modcle peut être produit avec ou sans chaise.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle est normalement doté d'un moniteur r écran tactile et peut être
livré avec un clavier anti-vandalisme dotée d'une boule de commande -
trackball, un lecteur de cartes, une webcamera, des accepteurs de monnaies,
une imprimante de billets, un téléphone ou d'autres périphériques.

Le modcle peut être doté aussi d'un moniteur anti-vandalisme.

Pour faire la liaison entre le moniteur et l'espace destiné r l'ordinateur sont
utilisés 2 tubes ayant 40x40x1.5 mm.

La partie qui soutient le moniteur peut être déplacée par un proccssus
mécanique et permet l'utilisation de l'info-kiosque t par les personnes mobiles,
par les personnes se déplaçant en chaise roulante ou encore par les enfants.

La version standard du modcle Ergo II est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale

une idée ergonomique et flexible

Ergo II
Spécifications techniques
Ergo II

Dimensions (en mm) : H1650 x L650 x P560
Poids : approximativement 85 kilos
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Le modcle Berlin a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et
plus précisement pour être fixé sur un mur.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son acccs parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intégrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

Le modcle Berlin est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile (19", 22" ou encore d'autres dimensions sont disponibles).

La version standard du modcle Berlin est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Le modcle Thin: la version pour le mur

Berlin
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Spécifications techniques
Berlin

Dimensions (en mm) : H800 x L450 x P150
Poids : approximativement 45 kilos



Le modcle Museum a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur
et monté sur le parterre.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intégrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

Le modcle Museum est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile (19", 22" ou encore d'autres dimensions sont disponibles).

L'info-kiosque permet d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs
de cartes, imprimante de billets, accepteurs de monnaies etc.) sans être
nécessaire de dessiner de nouveau la structure, ce qui donne une grande
versatilité au produit et lui offre une gamme plus large d'Applications.

La version standard du modcle Museum est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

design et simplicité

Museum
Spécifications techniques
Museum

Dimensions (en mm) : H1200 x L500 x P90.150
Poids : approximativement 60 kilos

Museum Handy Lacquered Museum Handy Stainless
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Le modcle Eiffel a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et
monté sur le parterre.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Cet info-kiosque est composé de 2 modules distincts. Le module central
contient l'ordinateur, le moniteur et, optionnel, une imprimante.

Si nécessaire, le modcle Eiffel permet d'intégrer un nouveau module contenant
d'autres périphériques nécessaires. Ce module peut contenir une place pour
les réclames.

Cet espace dédié aux réclames peut être utilisé pour les réclames statiques,
illuminées, protégées par du verre ou pour les réclames dynamiques, en
utilisant un moniteur.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs qui s'intégrent parfaitement
dans la structure de l'info-kiosque.

La version standard du modcle Eiffel est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

design modulaire et une grande flexibilité

Eiffel
Spécifications techniques
Eiffel

Dimensions (en mm) : H2100 x L750 x P350
Poids : approximativement 190 kilos
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Le modcle Square a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et
monté sur le parterre.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'une des caractéristiques de cet info-kiosque c'est le fait que les parties
frontales peuvent être produites en acier inoxydable ou en acier verni, et
les parties du dos peuvent également être produites en acier inoxydable ou
verni.

L'info-kiosque a un support pour pouvoir être fixé sur le parterre et une
partie supérieure pour le moniteur et l'ordinateur, soutenue par un support
tubulaire.

Le modcle Square est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile, ayant une luminosité de 300 vl / m2.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Square est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Spécifications techniques
Square

Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P220
Poids : approximativement 70 kilos

versatile avec une grande m
obilité

S
quare

versatile avec une grande mobilité

Square



Le modcle Ride a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et pour
les cas où il y a besoin d'une excellente mobilité.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

Sur la partie supérieure du moniteur sont inclus des hauts-parleurs qui
s'intcgrent parfaitement dans la structure enticre.
Le modcle Ride est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile (19", 22" ou encore d'autres dimensions sont disponibles).
La version standard du modcle Ride est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Le modcle Ride est idéal pour les espaces trcs grands. Les roues de cet
info-kiosque font possible un mouvement trcs doux. Et grace au fait qu'il est
trcs léger, le modcle Ride jouit d'une excellente mobilité.
Ce modcle fonctionne aussi sur batteries et a une autonomie de deux heures.

mobilité maximale dans un seul info-kiosque

Ride
Spécifications techniques
Ride

Dimensions (en mm) : H1100 x L500 x P550
Poids : approximativement 30 kilos
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NetW

NetW Double

Les modcles NetW17 / NetW19 ont été spécialement conçus pour être utilisés
r l'intérieur, notamment pour les zones avec acccs r l'Internet (Internet café,
musées etc.)

Les deux modcles 17 voire 19 ont les mêmes caractéristiques et dimensions,
la seule différence entre eux étant la diagonale du moniteur de 17" voire 19".

Ces modcles sont produits en bois d'acajou, ayant des finitions vernies et
un support tubulaire qui assure la rigidité de l'info-kiosque entier.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une
base avec 3 prises électriques. L'ordinateur installé aura des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement amovible, donnant ainsi la
possibilité d'installer et d'avoir acccs r un ordinateur de type minitower.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle NetW est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, boite ATX, clavier multimédia et souris optique,
écran TFT - 17" voire 19" et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale (il y a aussi d'autres application optionnelles disponibles).

point d'acccs Internet

NetW
Spécifications techniques
NetW

Dimensions (en mm) : H1000 x L1000 x P600
Poids : approximativement 30 kilos

point d'acccs Internet

N
etW



Le modcle Anubis a été conçu pour être utilisé r l'intérieur mais il peut être
utilisé aussi r l'extérieur (bénéficiant d'un verre de protection).

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

La partie supérieure du moniteur inclut des haut-parleurs qui s'intégrent
parfaitement dans la structure de l'info-kiosque.

Le modcle Anubis est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile (19", 22" ou encore d'autres dimensions sont disponibles).

La version standard du modcle Anubis est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

petit et élégant

Anubis
petit et élégant

A
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Spécifications techniques
Anubis

Dimensions (en mm) : H550 x L500 x P200
Poids : approximativement 40 kilos



Le modcle Inca a été spécialement conçu pour être utilisé r l'intérieur et
monté sur le parterre.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

Le modcle est normalement doté d'un moniteur r écran tactile et peut être
livré avec un clavier anti-vandalisme dotée d'une boule de commande -
trackball, un lecteur de cartes, une webcamera, des accepteurs de monnaies,
une imprimante de billets, un téléphone ou d'autres périphériques.

Le modcle peut être doté aussi d'un moniteur anti-vandalisme.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accesible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

La version standard du modcle Inca est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

Une autre caractéristique de l'info-kiosque c'est le fait qu'il peut être utilisé
par les personnes r mobilité réduite.

ergonomique et facile

Inca
ergonom

ique et facile

Inca
Spécifications techniques
Anubis

Dimensions (en mm) : H1300 x L800 x P500
Poids : approximativement 100 kilos



Le modcle Media a été conçu pour être utilisé r l'intérieur mais il peut être
utilisé aussi r l'extérieur (bénéficiant d'un verre de protection).

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus des hauts-parleurs qui s'intcgrent
parfaitement dans la structure de l'info-kiosque.

Le modcle Media est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r écran
tactile (il y a aussi l'option pour le moniteur de 19").

L'info-kiosque peut être monté sur le mur et il est spécialement conçu pour
les campagnes publicitaires.

La version standard du modcle Media est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

petit et élégant

Media
Spécifications techniques
Media

Dimensions (en mm) : H500 x L600 x P200
Poids : approximativement 60 kilos

petit et élégant
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Le modcle MediaX a été conçu pour être utilisé r l'intérieur mais il peut être
utilisé aussi r l'extérieur (bénéficiant d'un verre de protection).

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus des hauts-parleurs qui s'intcgrent
parfaitement dans la structure de l'info-kiosque.

L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

La version standard du modcle MediaX est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

une nouvelle plate-forme de communication

MediaX
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Spécifications techniques
MediaX

Dimensions (en mm) : H1500 x L500 x P200
Poids : approximativement 60 kilos



Le modcle Newsmedia a été conçu pour le domain touristique, pouvant être
installé dans les hotels, aéroports et aussi pour les zones commerciales.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus des hauts-parleurs qui s'intcgrent
parfaitement dans la structure de l'info-kiosque.
Le modcle Newsmedia est normalement doté d'un moniteur XGA de 17" r
écran tactile mais aussi d'un moniteur de grands dimensions qui peut être
utilisé pour les réclames.

L'une des principales caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
une excellente mobilité de l'info-kiosque Newspaper.
La version standard du modcle Newsmedia est dotée d'un ordinateur avec
un processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

unique et innovateur

Newsmedia
unique et innovateur
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Spécifications techniques
Newsmedia

Dimensions (en mm) : H1800 x L1200 x P700
Poids : approximativement 250 kilos



Le modcle Ex Round a été conçu tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.

Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

Sur la partie latérale du moniteur sont inclus des hauts-parleurs qui s'intcgrent
parfaitement dans la structure de l'info-kiosque.
La version standard du modcle MediaX est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (la partie supérieure
et les parties latérales) pour l'utilisation r l'extérieur.

robuste et conçu pour l'extérieur

Ex R
ound

robuste et conçu pour l'extérieur

Ex Round
Spécifications techniques
Ex Round

Dimensions (en mm) : H2000 x L800 x P300
Poids : approximativement 130 kilos



Le modcle Flash a été conçu tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.

Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

Le concept modulaire qui se trouve r la base des parties externes permet
un remplacement plus facile dans le cas du vandalisme.

La version standard du modcle Flash est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

interactivité par les dimensions

Flash
Spécifications techniques
Flash

Dimensions (en mm) : H2000 x L600 x P200
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par les dim
ensions

Flash



Le modcle PlasmV a été conçu tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").
Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.

Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.
La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle PlasmV est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (la partie supérieure
et les parties latérales) pour l'utilisation r l'extérieur.

interactivité par les dimensions

PlasmV
Spécifications techniques
PlasmV

Dimensions (en mm) : H2000 x L600 x P200
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par les dim
ensions
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Le modcle Maya a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.
Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Maya est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (la partie supérieure
et les parties latérales) pour l'utilisation r l'extérieur.

plate-form
e m

ultim
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plate-forme multimédia pour l'extérieur

Maya
Spécifications techniques
Maya

Dimensions (en mm) : H2150 x L1400 x P250
Poids : approximativement 180 kilos



Le modcle Flag a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.

Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.
L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.
La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Flag est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb et
une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (la partie supérieure
et les parties latérales) pour l'utilisation r l'extérieur.

interactivité par dimensions

Flag
Spécifications techniques
Flag

Dimensions (en mm) : H2200 x L1200 x P250
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par dim
ensions

Flag



Le modcle FlagV a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.
Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.
La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle FlagV est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.
Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

interactivité par dimensions

FlagV
Spécifications techniques
FlagV

Dimensions (en mm) : H2500 x L1200 x P350
Poids : approximativement 180 kilos

interactivité par dim
ensions

FlagV



Le modcle Reality a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'info-kiosque a été spécialement conçu pour les Applications de Publicité
qui exigent des moniteurs ayant des grandes dimensions (32" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
offrent une grande versatilité.

Optionnel - 2 moniteurs de grandes dimensions, un moniteur sur chaque
partie: un moniteur pour la publicité et un autre interactif sur l'autre partie.
L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Reality est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.
Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

interactivité par dimensions

Reality
Spécifications techniques
Reality

Dimensions (en mm) : H2000 x L1200 x P250
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par dim
ensions

R
eality



Le modcle Lex Kiosk a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été conçu pour l'affichage des diverses informations et / ou
réclames publicitaires.

La partie superieure de l'info-kiosque peut avoir un espace pour les réclames
illuminées, qui seront protégées par verre ou acrylique, cet espace étant
réalisé pour faciliter le remplacement de la réclame proprement dite.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

L'une des grandes caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs de cartes, imprimante
des billets, validateur de monnaies etc.) sans être nécessaire de changer
les dimensions de la structure et qui lui offre une grande versatilité et
augmente sa gamme d'applications possibles.
La version standard du modcle Lex est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

robustesse et securité pour l'extérieur

Lex Kiosk
robustesse et securité pour l'extérieur

Lex M
odel

Spécifications techniques
Lex

Dimensions (en mm) : H2100 x L630 x P250
Poids : approximativement 190 kilos



Le modcle Extor II a été spécialement conçu pour l'extérieur.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été conçu pour l'affichage des diverses informations et / ou
réclames publicitaires.

La partie superieure de l'info-kiosque peut avoir un espace pour les réclames
illuminées, qui seront protégées par verre ou acrylique, cet espace étant
réalisé pour faciliter le remplacement de la réclame proprement dite.
L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

L'une des grandes caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs de cartes, imprimante
de billets, validateur de monnaies etc.) sans être nécessaire de changer les
dimensions de la structure et qui lui offre une grande versatilité et augmente
sa gamme d'applications possibles.

La version standard du modcle Extor II est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.
Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

design robuste pour l'extérieur

Extor II
Spécifications techniques
Extor II

Dimensions (en mm) : H2100 x L630 x P250
Poids : approximativement 190 kilos

design robuste pour l'extérieur

Extor II



Le modcle Extor a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été conçu pour l'affichage des diverses informations et / ou
réclames publicitaires.
La partie superieure de l'info-kiosque peut avoir un espace pour les réclames
illuminées, qui seront protégées par verre ou acrylique, cet espace étant
réalisé pour faciliter le remplacement de la réclame proprement dite.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

L'une des grandes caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs de cartes, imprimante
des billets, validateur de monnaies etc.) sans être nécessaire de changer
les dimensions de la structure et qui lui offre une grande versatilité et
augmente sa gamme d'applications possibles.

La version standard du modcle Extor est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

design robuste pour l'extérieur

Extor
Spécifications techniques
Extor.

Dimensions (en mm) : H2100 x L630 x P250
Poids : approximativement 190 kilos

design robuste pour l'extérieur

Extor



Le modcle Impact a été spécialement conçu pour l'extérieur.
Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été conçu pour l'affichage des diverses informations et / ou
réclames publicitaires.
La partie superieure de l'info-kiosque peut avoir un espace pour les réclames
illuminées, qui seront protégées par verre ou acrylique, cet espace étant
réalisé pour faciliter le remplacement de la réclame proprement dite.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une base
avec 3 prises électriques.

L'une des grandes caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs de cartes, imprimante
de billets, validateur de monnaies etc.) sans être nécessaire de changer les
dimensions de la structure et qui lui offre une grande versatilité et augmente
sa gamme d'applications possibles.

La version standard du modcle Impact est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.
Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

interactivité par dimensions

Impact
Spécifications techniques
Impact

Dimensions (en mm) : H2000 x L1200 x P500
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par dim
ensions

Im
pact



Le modcle Impact V a été spécialement conçu pour l'extérieur.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.
L'info-kiosque a été conçu pour l'affichage des diverses informations et / ou
réclames publicitaires.
La partie superieure de l'info-kiosque peut avoir un espace pour les réclames
illuminées, qui seront protégées par verre ou acrylique, cet espace étant
réalisé pour faciliter le remplacement de la réclame proprement dite.

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur et des différentes périphériques
(lecteurs de cartes, validateur de monnaies etc.) est protégé en ce qui
concerne son accés parmi des verouillages sécurisés et bénéficie d'une
base avec 3 prises électriques.

L'une des grandes caractéristiques de ce modcle c'est le design qui permet
d'intégrer un grand nombre de périphériques (lecteurs de cartes, imprimante
de billets, validateur de monnaies etc.) sans être nécessaire de changer les
dimensions de la structure et qui lui offre une grande versatilité et augmente
sa gamme d'applications possibles.

La version standard du modcle Impact V est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.
Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

interactivité par dimensions

Impact V
Spécifications techniques
Impact V

Dimensions (en mm) : H2000 x L800 x P200
Poids : approximativement 120 kilos

interactivité par dim
ensions

Im
pact V



Le modcle Tembu a été spécialement conçu pour l'extérieur.

Le modcle peut être produit en acier inoxydable ou peint (n'importe quelle
couleur RAL). Sont utilisées des cartes en acier ayant entre 1.5 mm et 2.5
mm d'épaisseur, qui vont donner de stabilité et de rigidité r la structure
enticre.

L'info-kiosque a été conçu pour les réclames multimédia et supporte des
moniteurs ayant des grandes dimensions (46" - 108").

Grace au mode dont elles ont été réalisées, les deux faces de l'info-kiosque
lui offrent une grande versatilité (2 grands moniteurs, un moniteur sur chacune
des deux parties).

L'espace destiné r l'installation de l'ordinateur bénéficie des verouillages
sécurisés, un commutateur et il est facilement accessible parmi les portes
amovibles qui font possibles l'installation et l'acccs r l'ordinateur de type
minitower.

La partie latérale du moniteur inclut 2 haut-parleurs et l'info-kiosque a 2
systcmes indépendants de ventilation, l'un pour le moniteur et l'autre pour
l'ordinateur.

La version standard du modcle Tembu est dotée d'un ordinateur avec un
processeur Atom de 160 GB HDD, 1 Gb RAM, carte graphique de 128 Mb
et une carte réseau 10/100, et le systcme d'opération Windows XP Édition
Familiale.

Cet info-kiosque peut bénéficier d'un verre de protection (recouvrant la partie
supérieure et les parties latérales) en cas d'utilisation r l'extérieur.

un remarquable design et des fonctionnalités

Tembu
Spécifications techniques
Tembu

Dimensions (en mm) : H2000 x L1200 x P250
Poids : approximativement 180 kilos

un rem
arquable design et des fonctionnalités avancées

Tem
bu
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Quiosques Multimédia Partteam | Touch... the sky

Qu'est-ce que c'est le logiciel YBlue?
YBlue représente une nouvelle méthode du marketing de proximité qui fait
appel r la technologie bluetooth.
Avec ce produit / programme vous pouvez faire une promotion de votre
affaire / société / marque r un niveau inimaginable.

Comment fonctionne cette formule de promotion?
Cette nouvelle méthode de marketing de proximité parmi la technologie
bluetooth est apparue grace r quelques études qui ont été faits et qui ont
montré que 80% des personnes qui utilisent le téléphone mobile ont toujours
la fonction bluetooth activée, étant disponibles pour recevoir des fichiers /
méssages. YBlue attend que ses potentiels clients s'approchent dans un
rayon de 100 m pour qu'ils reçoivent des réclames, représentées soit par
des images, soit par des vidéos et aussi des jeux et des cartes de visite.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui utilisent ce systcme pour envoyer
des cartes de visite avec le nom, l'adresse, e-mails etc. et une grande partie
d'entre elles sont contactées ultérieurement par ces clients.

Est-ce que ce systcme fonctionne vraiment?
Cette solution fonctionne trcs bien tenant compte du fait qu'elle augmente
la possibilité de promouvoir votre affaire.Quand ce systcme est incorporé
dans un info-kiosque multimédia distribué par NCOM, le résultat est bien
mieux. L'effet du réfus de ceux qui reçoient le message est réduit parce que
l'info-kiosque informe ces personnes du fait qu'elles trouvent l'annonce dans
leurs potables. Dans ce cas, l'info-kiosque et le logiciel sont les meilleurs
partenaires.

une méthode innovante du marketing de proximité
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les spécifications du logiciel

Y Blue (le logiciel)

Le logiciel yBlue a quelques fonctions qu'on ne peut pas trouver aux logiciels similaires.
yBlue est le seul systcme de promotion parmi la bluetooth qui réunit toutes les fonctions
nécessaires pour faire ta société / marque / affaire connu/e.

Fonctionnalités générales:
- Il peut être utilisé pour promouvoir un affaire 24/7, pendant toute l'année, GRATUITEMENT
- yBlue peut transmettre des réclames dans un rayon de 100 m (en fonction de l'équipement
hardware bluetooth)
- Il transmet des réclames simultanément jusqu'r 7 équipements (en fonction de l'équipement
hardware bluetooth)
- Il n'a pas besoin d'un équipement hardware spécial
- le systcme d'opération utilisé c'est Windows. Ainsi, n'importe quel ordinateur peut être
utilisé pour transmettre des réclames.
- le logiciel ne nécessite pas des ressources importantes ainsi l'ordinateur pouvant être utilisé
aussi pour d'autres operations
- Il nécessite la permission de l'équipement mobile avant de transmettre le message / la
réclame. Ainsi l'effet de spam est éliminé.
- Multiples campagnes de promotions peuvent être créées.
- Une seule campagne peut avoir plus qu'une réclame transmise dans le même temps.
- Il peut transmettre différents types de réclames qui contiennent: des textes, des images,
des images animées, des fichiers audio, des vidéos, des cartes de visite, des événements,
des applications java et des jeux.
- Il inclut un fichier de logos dans lequel sont stockés tous les événements pendant que le
systcme travaille.
- Il y a des rapports complexes avec lequels la performance des sociétés peut être analysée.

Fonctionnalités avancées:
- Le systcme peut rouler automatiquement des campagnes publicitaires
- Les campagnes peuvent être programmées
- Il contient des outils de diagnostic avec lequels il détermine si le matériel n'est pas compatible
avec le logiciel yBlue.
- Il contient un support pour le BlackList.

les spécifications du logiciel
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prêt r fonctionner dans n'importe quel espace

Y Blue (La Version Stand Alone)

Les diverses versions de l'équipement Stand Alone yBlue peuvent être instalées
trcs facilement et s'adaptent r n'importe quelle zone. Ces petits équipements
sont positionnés dans des zones spécifiques (optionnel, divers équipements
peuvent être combinés pour un recouvrement plus large) et peuvent être gérés
r distance parmi un ordinateur.
Ainsi on peut planifier n'importe quelle campagne sans avoir besoin d'un
déplacement r chaque équipement. Le systcme yBlue doit être connecté r un
réseau.

Fonctionnalités générales
- "Acces Point": permet la distribution du contenu multimédia, des images, des
vidéos, des sons et des jeux Java pour les dispositifs mobiles parmi la technologie
bluetooth.
- 100 m rayon de transmission des matériaux. Chaque dispositif mobile qui se
trouve dans ce rayon va recevoir le fichier multimédia programmé.
- Contrôle r distance parmi LAN  ou WI-FI (optionnel) utilisant n'importe quel
ordinateur connecté r l'Internet

Détails téchniques
- Support pour presque tous les dispositifs mobiles avec bluetooth
- La possibilité de connecter jusqu'r 3 équipements Bluetooth
- 7 connexions vers les utilisateurs pour chaque équipement bluetooth installé
- Transfert de jusqu'r 2.5 Mb/s.

prêt r fonctionner dans n'im
porte quel espace

Y
 B

lue 
(La Version S

tand A
lone)

Pro Version  Small - 1 Pen

Pro Version  BIg - Up to 3 Pens Dongle



ncom | Octavian Goga Boulevard, No. 6, Building M25, Ap. 55, Bucharest, Romania
tel. +4 0788.250.484 / +4 0721.335.204 | www.ncom.ro | office@ncom.ro

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

pr
ov

id
ed

 o
nl

y 
fo

r 
in

fo
rm

at
io

n 
pu

rp
os

es
. T

he
 p

re
se

nt
ed

 in
fo

rm
at

io
n 

is
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e 

w
ith

ou
t p

ri
or

 n
ot

ic
e,

 g
iv

en
 th

e 
co

ns
ta

nt
 e

vo
lu

tio
n 

of
 c

on
te

nt
.

  
no

m
 is

 n
ot

 r
es

po
ns

ab
le

 f
or

 a
ny

 e
rr

or
s 

or
 o

m
is

si
on

s 
in

 th
is

 d
oc

um
en

t, 
ba

se
d 

on
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
it 

co
nt

ai
ns

, a
s 

a 
re

su
lt 

of
 it

s 
pu

bl
ic

at
io

n.


